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ﬂ/ Wellness do ktipel'ni, hotelov a profesionalnych wellness

centier

Mgr. Natélia Pilarc¢ikova Relax-Spa , ul. Pod Granom 256/14, Habovka

tel. +421 (0) 944 571914

www.hydromasaznavana.sk www.eago-slovakia.sk

www.sanibay-whirlpools.sk

ZARUKA SA NEVZTAHUJE NA

» vady vzniknuté v dosledku nespravneho uzivania vyrobku

* nespravna udrzba

* poSkodenie vzniknuté z dovodu usadzovania vodného kamena

* u hydromaséaznych (parnych) boxov a panelov nesmie prevadzkovy
tlak vody presiahnu hodnotu 3 bary v opa¢nom pripade hrozi
nebezpecenstvo poskodenia

vodo-instalaénych materidlov pouzitych na vyrobku

* vyrobca si vyhradzuje pravo neuznania zaruky v pripade
preukazatel'ne neodbornych zasahov a uprav hydromasazneho systému
Hydromaséazne systémy s elektroinstalaciou st zariadenia triedy "I"
spinajuce poziadavky STN EN 60335-2-60, STN EN 60335-2-105, EN
12764.

* zaruku nemozno uplatnit’, ak pred uvedenim do prevadzky nebola
vyhotovena vychodiskova revizna sprava elektrorozvodu a privodu k
hydromasaznemu zariadenie podl'a CSN 331500 v nadviznosti na
STN 332000-6-61 ed.2 (IEC 346-6-61 / A2).

UPOZORNENIE

Sedadl4 a madld v hydromasaznych boxoch nie s konstrukéne rieSené
pre osoby so znizenou pohyblivost'ou v zmysle normy ES 93/42 / EHS
na zdravotnicke pomdcky. Zivotnost’ spotrebného tovaru ako st
tesniace komponenty (PVC tesnenia), osvetlenie, kartuSe, termostaty,
loziskové pojazdy, sprchové hadice, ruéné sprchy

moze byt kratSia, nez zaru¢na doba danad zakonom.

Vsetky suciastky, ktoré boli namontované pri montazi si zakaznik
musi vymenit’ sim, napr. Sprchova hadica, pojazdy dveri.

V pripade nedolozené nadobudacich dokladov, sa vSetky servisné
prace uctuju zakaznikovi podla platného sadzobnikov servisnych prac
AquaLux.



I11) PODMIENKY ZARUKY

Pozor - pri kiipe vyrobku a pred jeho instaldciou ho starostlivo
skontrolujte, ¢i nie je mechanicky alebo inym sposobom poskodeny.
Po instalacii uz nebude brany ohl'ad na poskodenie tohto typu.
popis a ucel pouzitia:

SPRCHOVE ZASTENY - vyrobok je uréeny k zamedzeniu
rozstreku vody pri osobnej hygiene osob v obytnych budovach,
verejnych a priemyselnych budovéach

SPRCHOVE VANICKY - hygienické zariadenie, ktoré zachytava
vodu po omyvanie 'udského tela pod sprchou a smeruje ju do
odtokového otvoru *

KUPACIE VANE - hygienické zariadenie pouZivané na &iastoéné
ponorenie a umyti l'udského tela alebo jeho Casti a pre nasmerovanie
vody do odtokového otvoru *

Virivka - kompletne zmontovana jednotka zahfiiajica kiipaciu vaiiu,
zariadenie na vycirenie vody alebo vzduchu a pridruzenou
elektronicku inStalaciu **

PARNY BOX - vyrobok je uréeny k zamedzeniu rozstreku vody pri
osobnej hygiene sprchujice sa 0sob a k masaznym a relaxacnym
ucely **

Neprehliadnite - dolezité!

Hydromasazny box alebo parna kupel’ musi ostat’

volne vyberatel’na (bez buracich prac)!

* nesmie byt napevno prichyteny do podlahy alebo do stien,

* nesmie byt’ ku stendm ani prichyteny silikénom

Podlaha pod boxom musi byt’ z materidlu odolného proti vode.

* nesmie byt podmurovany ani nesmie byt osadeny na vyvysené
miesto (napr. sokel, podmurovka apod.) To znamena, ze kit m6Zeme
bez problémov vybrat’ (odsunut’ a zasunuat’), pricom
bude zaisteny montdzny priestor okolo kiitu minimalne 40 cm!!!
Privod vody musi byt vzdy zakon¢eny rohovym ventilom 1/2".
Pokial’ nebude, nie je mozné vyrobok na vodu pripojit’!

Ukoncenie elektrického privodu k vyrobku musi byt’ opatrené
reviznou spravou!
Bez splnenia tejto podmienky nemdze byt vyrobok oziveny!

* Sprchové vanicky a kapacie vane nie su ur¢ené pre instalaciu pod
obklad! Musi byt’ inStalované tak, aby boli po obmurovani vyberatel'né
smerom nahor.

AquaLux. neuhradza naklady spojené s poSkodenim obkladov, dlazby
alebo muriva, ktoré mézu vzniknut’ pri nereSpektovani tohto pravidla.
** Virivé vane a parné boxy st urené pre pouzitie do obytnych
budov.

IV) NAVOD NA UDRZBU

Sprchové zésteny a sprchovacie kabiny:

Sprchové zésteny a sprchovacie kabiny Standardného prevedenia
sluzia v kapel'novych priestoroch k zamedzeniu rozstrekovaniu vody.
Pre spravnu funkciu a plna spokojnost’ zakaznikov je nutné vyrobky
pravidelne udrziavat’.

Vyvarujte sa tiez, aby povrch vyrobku prisiel do styku s
koncentrovanymi kyselinami, lahmi, prchavymi latkami (riedidlami,
alkoholy, acetonom apod.), Prostriedky

s obsahom chloru, koncentraty vonnych esencii do kupela a farbivami.
Vodiace Casti sprchovych zéasten a kabin je nutné pravidelne mazat’
mazacimi prostriedkami odolnymi voci vode (vodny vazeliny alebo
bezne pouzivané glycerinové a silikonové krémy). Tento ukon je
potrebné vykonavat’ v zavislosti od intenzity pouZivania a
podmienkach, v ktorych je sprchova zastena alebo kabina

pouzivand. Najmenej vSak 1 x za 2 mesiace. ZvySi sa tym ich
zivotnost’. V pripade Spatnej udrzby nebude zavada s tym spojena
povazovana za reklamaciu.

,

Prajeme dlhodobu spokojnost, prijemny relaxaény zazitok
pre Vase zdravie.

AquaLux EAGO Slovakia
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